Taula 1

	EMISSIONS SO2 NOx i CO2 AL MON, AMB DIVERSES TECNOLOGIES D'ÚS FINAL I DE SUBMINISTRAMENT
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tecnologia de subministrament
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MON
	
	
	           convencional
	
	eficient
	
	
	ren&neta
	

	
	6.000.000.000
	
	
	C.T.Carbo (turb.vap.36%)
	C.T.Cic.C.(turb.g+v.53%)
	solar/eolica/biomassa/hidraulica

	
	
	
	
	   SO2
	   NOx
	   CO2
	   SO2
	   NOx
	   CO2
	   SO2
	   NOx
	   CO2

	
	
	  W/cap
	TWh/any
	   Mtn
	   Mtn
	   Mtn
	   Mtn
	   Mtn
	   Mtn
	   Mtn
	   Mtn
	   Mtn

	Tecnologia
	convencional
	200,00
	10.512,00
	180,81
	13,56
	9.292,61
	0,00
	1,05
	3.626,64
	0,00
	0,00
	0,00

	ús final
	eficient
	35,00
	1.839,60
	31,64
	2,37
	1.626,21
	0,00
	0,18
	634,66
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EMISSIONS RADIAOCTIVES, COMBUSTIBLE GASTAT (Pu contingut), PASTIS GROC, MINERAL D'URANI, RESIDUS LÍQUIDS I SÒLIDS
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tecnologia de subministrament
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	    C.T.Nuclear
	Emissions
	Combustible
	Pu
	U3O8
	Mineral
	Residus
	Residus

	
	
	
	
	nombre
	Potència
	aire+aigua
	gastat 
	en comb.g.
	pastis groc
	Urani
	líquids
	Sòlids

	
	
	  W/cap
	TWh/any
	reactors
	MW
	Bq*1012
	tn
	kg
	tn
	tn
	tn
	tn

	Tecnologia
	convencional
	200,00
	10.512,00
	1.500
	1.000
	99.864
	37.500
	300.000
	285.000
	390.000.000
	675.000.000
	450.000.000

	ús final
	eficient
	35,00
	1.839,60
	263
	1.000
	17.476
	6.563
	52.500
	49.875
	68.250.000
	118.125.000
	78.750.000


Taula 2.

	EMISSIONS SO2 NOx i CO2 A CATALUNYA, AMB DIVERSES TECNOLOGIES D'ÚS FINAL I DE SUBMINISTRAMENT
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tecnologia de subministrament
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CATALUNYA
	
	
	           convencional
	
	
	eficient
	
	
	ren&neta
	

	
	6.059.494
	
	
	     C.T.Carbo (turb.vap.36%)
	      C.T.Cic.C.(turb.g+v.53%)
	 solar/eolica/biomassa/hidraulica

	
	
	
	
	   SO2
	   NOx
	   CO2
	   SO2
	   NOx
	   CO2
	   SO2
	   NOx
	   CO2

	
	
	  W/cap
	TWh/any
	   Mtn
	   Mtn
	   Mtn
	   Mtn
	   Mtn
	   Mtn
	   Mtn
	   Mtn
	   Mtn

	Tecnologia
	convencional
	200,00
	10,616
	0,183
	0,014
	9,385
	0,000
	0,001
	3,663
	0,000
	0,000
	0,000

	ús final
	eficient
	35,00
	1,858
	0,032
	0,002
	1,642
	0,000
	0,000
	0,641
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EMISSIONS RADIAOCTIVES, COMBUSTIBLE GASTAT (Pu contingut), PASTIS GROC, MINERAL D'URANI, RESIDUS LÍQUIDS I SÒLIDS
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tecnologia de subministrament
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	     C.T.Nuclear
	Emissions
	Combustible
	Pu
	U3O8
	Mineral
	Residus
	Residus

	
	
	
	
	nombre
	Potència
	aire+aigua
	gastat 
	en comb.g.
	pastis groc
	Urani
	líquids
	Sòlids

	
	
	  W/cap
	TWh/any
	reactors
	MW
	Bq*1012
	tn
	kg
	tn
	tn
	tn
	tn

	Tecnologia
	convencional
	200,00
	10,616
	1,51
	1.000
	100,85
	37,87
	302,97
	287,83
	393.867
	681.693
	454.462

	ús final
	eficient
	35,00
	1,858
	0,27
	1.000
	17,65
	6,63
	53,02
	50,37
	68.927
	119.296
	79.531


